
Answers for industry.

3TS 接触器 / 3US 热过载继电器

灵活，简单，可靠

用于电动机控制和保护的标准应用

优点一览:

●    节省费用的标准电动机应用解决方案

●    优异的功能和出色的表现

●    标准附件

●    灵活安装

主要应用：

●    针对 55kW 以内的标准电动

机的开关和保护 
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西门子低压控制系统

3TS接触器

●    3极接触器用于启动停止多种工业控制应用中的交流电动机，2.2~55kW

●    更小的尺寸但是涵盖了广泛功率范围 

●    主触头系统结构独特、触头磨损小、接触好、电寿命增加范围

●    电磁铁工作可靠、噪音小、具有很高的机械强度

●    辅助触点模块安装简便灵活

●    方便的标准导轨安装

3US 热过载继电器

●    针对电动机过载和相不平衡的可靠保护

●    广泛的应用范围

●    热继电器采用双金属材料原理

●    差动补偿系统使产品具备断相敏感性

●    通用启动情况下脱扣特性等级为10A

●    手动/自动复位功能

●    停止 — 测试功能按钮能检测集成的常开和常闭触点的工作状态

●    具有在电气上相互绝缘的一常开和一常闭触点

●    脱扣指示功能

批准和认证

●    IEC 947

●    CE标志

●    中国市场3C认证

早在100多年前，西门子已经开始发展和制造工业控制产品。现在的西门子致力于提供最

为广泛的产品范围以覆盖超过130个国家中的不同客户的巨大需求。这种需求更多体现在

对产品性能和可靠性的严格要求。我们的目标是创造更加简便可靠的工业操作，确保灵活

的安装，模块化的系统构建和更高的系统性能。

依靠新推出的标准产品3TS接触器和3US过载继电器，西门子为您提供一种灵巧并经济的

解决方案，可为55kW以内全系列电动机提供开关和保护应用。



接触器附件：辅助触点

接触器型号 订货号 触点类型

3TS2/3
3TX3010-2A 1NO
3TX3001-2A 1NC

3TS35-50 3TY7601-1AA00 1NO+1NC

线圈电压订货号

3TS....-0X □□ 3TS....-1X □□

50Hz 线圈 
V AC

直流线圈
V DC

24 B0 24 B4
110 F0
220 M0
380 Q0

技术数据

Size 0 Size 1
接触器 3TS29 3TS30 3TS31 3TS32 3TS33 3TS34
交流操作 3TS2900-0X□□ 3TS3000-0X□□ 3TS3100-0X□□ 3TS3200-0X□□ 3TS3300-0X□□ 3TS3400-0X□□

3TS2910-0X□□ 3TS3010-0X□□ 3TS3110-0X□□ 3TS3210-0X□□ 3TS3311-0X□□ 3TS3411-0X□□

3TS2901-0X□□ 3TS3001-0X□□ 3TS3101-0X□□ 3TS3201-0X□□

直流操作 3TS2900-1X□□ 3TS3000-1X□□ 3TS3100-1X□□ 3TS3200-1X□□ 3TS3300-1X□□ 3TS3400-1X□□

3TS2910-1X□□ 3TS3010-1X□□ 3TS3110-1X□□ 3TS3210-1X□□ 3TS3311-1X□□ 3TS3411-1X□□

3TS2901-1X□□ 3TS3001-1X□□ 3TS3101-1X□□ 3TS3201-1X□□

AC-1
at 40ºC Ith  A 25 25 25 25 42 42
AC-3
3 相电动机额定输出 Ie at 400/380V A 6 9 12 18 25 32

at 230/220V kW 1.5 2.4 3.3 4 5.5 8.5
at 400/380V kW 2.2 4 5.5 7.5 11 15

AC-4
3 相电动机额定输出 Ie at 400/380V A 3.1 3.3 4.3 7.7 8.5 15.6

at 400/380V kW 1.15 1.4 1.9 3.5 4 7.5

技术数据

Size 0 Size 1
热过载继电器 3US50 3US55
订货号 3US5040 □□ A 3US5540 □□ A
设定范围 0A 0.1~0.16 1J 6.3~10

0C 0.16~0.25 2A 10~16
0E 0.25~0.4 2C 16~25
0G 0.4~0.63 2N 25~32
0J 0.63~1
1A 1~1.6
1C 1.6~2.5
1E 2.5~4
1G 4~6.3
1J 6.3~10
1K 8~12.5
2L 12.5~18

*其它线圈型号请咨询西门子当地办事处

3TX30..-2A



安装方式

前装

侧装

热过载继电器附件：独立安装支座

热过载继电器型号 订货号

3US 50 3US 1950
3US 55 3US 1955
3US 56 3US 1956
3US 58 3US 1958

Size 2 Size 3 Size 4
3TS35 3TS36 3TS47 3TS48 3TS49 3TS50
3TS3500-0X□□ 3TS3600-0X□□ 3TS4711-0X□□ 3TS4811-0X□□ 3TS4911-0X□□ 3TS5011-0X□□

3TS3511-0X□□ 3TS3611-0X□□ 3TS4722-0X□□ 3TS4822-0X□□ 3TS4922-0X□□ 3TS5022-0X□□

3TS4744-0X□□ 3TS4844-0X□□ 3TS4944-0X□□ 3TS5044-0X□□

3TS3500-1X□□ 3TS3600-1X□□ 3TS4722-1X□□ 3TS4822-1X□□ 3TS4922-1X□□ 3TS5022-1X□□

3TS3511-1X□□ 3TS3611-1X□□ 3TS4733-1X□□ 3TS4833-1X□□ 3TS4933-1X□□ 3TS5033-1X□□

65 85 90 95 105 105

40 45 65 75 85 105
11 15 18.5 22 26 37
18.5 22 30 37 45 55

18.5 24 28 34 42 54
9 12.6/12 14.7/14 17.9/17 22/21 28.4/27

Size 2 Size 3-4
3US56 3US58

3US5640 □□ A 3US5840 □□ A
1A 1~1.6 2B 12.5~20
1C 1.6~2.5 2C 16~25
1E 2.5~4 2E 25~40
1G 4~6.3 2T 40~57
1J 6.3~10 2V 57~70
2A 10~16 8W 70~88
2C 16~25 8X 88~105*
2Q 25~36
8M 36~45

* 配合接触器安装至100A
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