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第一章  公司介绍

德锐思总部坐落在中关村高科技园区，是新兴的高新技术企

业。公司在全国多个地区都设有分支机构。公司专注于电力和能源领

域，致力为各行业伙伴提供专业的电力与能源管理系统的解决方案。公

司集工程设计、项目销售、施工安装及售后服务于一身。在能源日益紧

缺的今天，德锐思人愿为各界客户提供能源管理最优的解决方案。

“为国家节能，为百姓健康”。

德锐思是德国西门子公司在能源管理领域正式授权的合作伙伴。

为西门子公司和客户提供技术合作、咨询和服务。

公司业绩遍布国内外，项目包括：

金风科技、北京星牌建材、天津丰田汽车、中国移动信息港、交通银行天津分行、杭州移动、九台电

厂、中央警卫团、巴西焦化、北京昆仑集团、土耳其水泥厂、缅甸化肥厂、俄罗斯建材项目、中国驻南非

使馆等等。

主营业务：

西门子PAC系列多功能电力仪表

西门子PowerManager电能管理系统

EMS能源管理系统

做西门子电力和能源领域最好的系统集成伙伴

做电力与能源管理系统方案的专业提供商

公司目标：

德锐思坚持走行业化、专业化道路。多年来，经过德锐思人的不断地努力和探索，在冶金、石油石

化、汽车、制药、烟草、风电等行业积累了丰富的技术技能和工程经验。
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第一章  公司介绍

西门子是全球电子电气工程领域的领先企业，主要业务集

中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。西门子

最早在中国开展经营活动可以追溯到1872年，当时西门子公司向

中国出口了第一台指针式电报机。140年来，西门子以其创新的技

术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地与中国开展全面合作，并

以不断的创新、出众的品质和令人信赖的可靠性得到广泛认可。

至今，西门子已在中国建立了16 个研发中心、65家运营企业

和65个地区办事处。

西门子工业业务领域作为全球领先供应商之一，为工业客户

提供创新环保的产品与解决方案。凭借完整的自动化技术与工业

软件、扎实的行业市场专业以及以技术为基础的服务，工业业务

领域帮助客户提高生产力、效率和灵活性。西门子工业业务领域

能够提供全球独一无二的自动化技术、工业控制和驱动技术以及

工业软件。

西门子能源业务领域是发电、输配电、以及油气生产、加工

及运输各种产品、解决方案和服务的全球领先供应商。同时也是

全球唯一能够为整条能源转换链提供专有技术、特别是电厂至电

网接入和其他接口的供应商。

西门子医疗是全球医疗解决方案最大的供应商之一，是医学

影像、实验室诊断、医疗信息技术和听力仪器等领域的领先制造

商和服务供应商。西门子可向客户提供覆盖整条供应链的解决方

案——从预防、早期检测、诊断到治疗和后期护理。

西门子能源管理系统集成合作伙伴

西门子基础设施与城市业务领域利用其全球专业经验，为中国城市及其基础设施建设提供可持续发展

的领先技术。其产品涵盖了全面交通解决方案、楼宇和安全技术、配电、智能电网应用和中低压产品等多

个方面。目前，该领域在中国的业务集团包括轨道交通、交通与物流、中低压、智能电网和楼宇科技。
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第二章  西门子多功能测量仪表

大尺寸LCD图形显示屏，直观的菜单导航，

明确的文本显示，可通过功能键或组态软件

进行操作。

多语言操作界面。仪表的操作可通过 4 个
功能按钮直观地进行，并带有多语言文本显

示，因此简单易学。另外，有经验的用户还

可直接浏览，从而更快地调用相关菜单。

可选择以下语言：德语、英语、葡萄牙语、

土耳其语、西班牙语、意大利语、法语、中

文和俄语。

可用于单相测量也可用于三线制和四线制配

电网（TN、TT、IT）中多相测量。

集成的运行小时计数器可执行重要的维护功

能，即对所直接连接的泵、电机或机器等进

行监视，确保遵守重要的维护时间间隔。

支持Profibus DP或Mobus RTU通讯协议。

采用标准型密封，防护等级达到IP65。
具有UL和CSA认证，也适用于美国和加

拿大。

2.1 产品概览

要可持续地降低能源成本，首先需要对电气系统的电流消耗和电能流动进行分析。西门子多功能仪表 SENTRON 

PAC3100、SENTRON PAC3200 和 SENTRON PAC4200 电能监视设备就可完成这一任务。它们可精确、可靠地检测

馈电装置和各个耗电设备的用能情况。另外，它们还提供了用于分析系统状态和电能质量的重要测量值。

SENTRON PAC系列产品突出特点：

●  

●  

●  

●  

●  
●  
●  

标题栏以文字形式

显示屏幕菜单编号

四个功能按钮，带

有用于操作设备的

内容相关说明。

带相位符号显

示和测量单位

的测量值

菜单显示支持滚

动条；显示标题

中的菜单编号一

起指示出正处于

哪个显示或参数

菜单中。
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第二章  西门子多功能测量仪表

                                   设备型号

功能概述
PAC3100 PAC3200 PAC4200

基本测量 >30 >50 >200
电压，电流 √ √ √

中性线电流 √ -- √

视在功率，有功功率，无功功率 √ √ √

总功率因数 √ √ √

单相功率因数 -- √ √

频率 参考相 √ √ √

最小/最大值 最小值、最大值显示 | 含日期和时间 √|-- √|-- √|√
电能计量

视在电能 -- √ √

有功电能，无功电能 输入 | 输出 | 净值 √|√|√ √|√|-- √|√|--
费率个数 视在、有功与无功电能 1 2 2
365 天的日电能记录 视在、有功与无功电能 -- -- √

最后测量周期的功率需量值 有功与无功功率的平均值，含最小/最大值 √ √ √

负荷历史记载 √ 最多3840条
可通过数字量输入点的脉冲信号

进行电能累积
电能 | 其他能源 --|-- √|-- √|√

有功电能精度等级 根据 IEC 62053-21 / 62053-22 等级 1 等级 0.5S 等级 0.2S
无功电能精度等级 根据 IEC 62053-23 等级 3 等级 2 等级 2
监测设备状态和电网质量

单位小时计时器 负载工作时间 -- √ √

浮动平均值 U、I、S、P、Q、LF -- -- √

电压、电流畸变率 -- THD-R THD
畸变电流强度 -- -- √

COSΦ、∠Φ -- -- √

不平衡度 电压 | 电流 -- Unba | Inba Unb | Inb

电压、电流谐波分析 -- -- 3至31阶
限定值 最大可监测限定值个数 -- 6 12
逻辑计算 限定值 | 输入端 --|-- √|-- √|√
记录操作事件、运行事件及系统

事件的事件存储器
包括时间戳 -- -- √

系统集成与通讯

通讯接口 以太网 | Profibus | RS485 --|--|√ √|可选|可选 √|可选|可选

标配DI 数量 | 多功能 2|-- 1|√ 2|√
标配DO 数量 | 多功能 2|√ 1|√ 2|√
尺寸（长×宽×深） 单位：mm 96×96×56 96×96×56 96×96×82
面板开孔（长×宽） 单位：mm 92×92 92×92 92×92
标准与认证

CE/cULus/C-Tick/GOST √ √ √

IEC 61557-12 √ -- √

仪表名称 订货号 描述

PAC3100 7KM3133-0BA00-3AA0 测量表（全电量检测）

PAC3200
7KM2112-0BA00-3AA0 PAC3200基本型（宽工作电源，全电量检测+基本电能质量监测）

7KM2111-1BA00-3AA0 PAC3200 (DC24V 窄工作电源)
7KM2112-0BA00-2AA0 PAC3200 (宽工作电源，环形端子接线端口)

PAC4200 

7KM4212-0BA00-3AA0 PAC4200基本型（宽工作电源，全电量检测+高级电能质量监测）

7KM4212-0BA00-2AA0 PAC4200 (宽工作电源，环形端子接线端口)
7KM4211-1BA00-3AA0 PAC4200 (DC24V 窄电源)
7KM4211-1BB00-3AA0 PAC4200 (DC24V 窄电源+导轨安装架TMP2)

√ 可用； -- 不可用
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基本测量

电压 % ±1
电流 % ±1
功率 % ±1
频率 % ±0.1
功率因数 % ±2
有功电能 符合IEC61557-12规定的等级 1S
无功电能 符合IEC61557-12规定的等级 3
数字量输入

数量 2（有源）

额定值 V DC 24
最大输入电压 V DC 30
数字量输出

数量 2（无源，支持脉冲信号）

额定电压 V DC 0…30
典型电压值 V DC 24
输出电流信号“0” DC mA ≤0.2
输出电流信号“1”
典型电压值 DC mA 10…27
永久 DC mA 50
瞬间过载，最大100ms DC mA ≤130
电阻性负载 Ω 55
通讯

集成RS485接口
RS485接口，支持Modbus RTU通

讯，双绞线电缆加1根公共信号电缆

最大传输速率 Bit/s 4800/9600/19200/38400
协议 可选择SEAbus或者Modbus RTU
显示与操作

显示屏类型 LCD，全图形

显示类型 字母数字和文本

分辨率 点 128×96
外形尺寸 W×H×D 96mm×96mm×56mm
开孔尺寸 W×H×D 92mm×92mm
对比度 可设置

显示 可反转显示，正向/负向模式

语言

中文，英语，德语，法语，葡萄牙

语，土耳其语，西班牙语，意大利

语，俄语

电压的测量输入端

额定电压3AC～Ue（最大）

相/N V 277
相/相 V 480
工作电压范围

相/N V 12…332
相/相 V 20…576
测量类别 CAT III
电流的测量输入端

每相额定电流3AC～Ie
可设置 A 5
电源电压/认证

工作范围

AC V 100…240
DC V 110…250
认证

欧洲/美国、加拿大/澳大利亚/俄罗斯 CE/UL/C-Tick/GOST

2.2 PAC3100多功能测量仪表   

订货号：7KM3133-0BA00-3AA0

第二章  西门子多功能测量仪表

(1) 数字输入和输出，功能接地

(2) 空连接。 不能用作插槽！

(3) 电源电压 L+, N/-

(4) 测量输入电压 V1, V2, V3, VN

(5) 测量输入电流 IL1, IL2, IL3

(6) RS485接口
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PAC3100的接线图和尺寸

外型尺寸：

仪表安装：

① 仪表上用于连接安装支座的开孔

② 带固定片的仪表支座

第二章  西门子多功能测量仪表

*

*

*

  

DC 24V 

DO1

DO0

DI0

DI1

N L3(c) L2(b) L1(a)

QF

COM

+/B

-/A

485/B+

485/A-

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

13

14

15

16

17

18

DIC

DI1 1#

DI0 0#

DOC

DO1 1#

DO0 0#

N/-

L/+

0.6A

VN

V3

V2

V1

5A

5A

5A

IL1 k

IL1 I

IL2 k

IL2 I

IL3 k

IL3 I

PAC3100

开孔尺寸：
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2.3 PAC3200多功能测量仪表

基本测量

电压 相线/中线 % ±0.3
电流 % ±0.2
视在功率 % ±0.5
有功功率 % ±0.5
无功功率 % ±2
频率 % ±0.05
功率因数 % ±0.5
视在能量 ±0.5
有功能量 IEC 62053-22 Class 0.5S
无功能量 IEC 62053-23 Class 2
通过外接电流互感器或者电压互感器进行测量时，测量精度取决于变压器的品质。

扩展测量

总谐波失真 电压/电流 THD-R(U L-N)  THD-R(I L1..3)
最大最小值 数值、日期和时间

不对称电压/电流 三相系统 Unba | Inba

监视功能/计数器

限值监视 最多限值个数 6个
布尔逻辑 AND、OR
运行小时计数器 记录负载的运行小时数

通用技术器 多功能

数字量输入

数量 1
额定值 V DC 24
最大输入电压 V DC 30(SELV或PELV电源)
数字量输出

数量 可调 1
功能 固定 开关量或脉冲量输出

所需工作电压 持续1s V DC 12…24
最大开关输出电压 各相 V DC 30(SELV或PELV电源)
输出电流信号“1”
典型 可调 DC mA 10…27
固定 DC mA 100
最长100ms短时过载 DC mA 300
阻性负载 DC mA 100
开关频率

最大输出延时
从“0”到

从“1”到

ms
ms

5
5

脉冲输出功能 信号特性符合IEC62053-31
可调脉冲持续时间 ms 30…500
最小可调时间范围 ms 10
短路保护 有

通讯

以太网

型号 RJ45(8P8C)
可使用的电缆类型（需

要接地）
双绞线(CAT5)

协议 Modbus TCP
最大传输速率 MBit/ 10
以太网端口数 1
最大同时连接数 1
接口处瞬时值的最大更

新时间
200

PROFIBUS DP
使用扩展模块 PAC PROFIBUS DP V1 有

第二章  西门子多功能测量仪表

参数描述仅针对 7KM2112-0BA00-
3AA0（订货号）；如需了解其他型号

PAC3200产品，请向我们咨询
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(1) 数字输入和输出，参考电位

(2) 空连接。 不能用作插槽！

(3) 电源电压 L+, N/-

(4) 测量输入电压 V1, V2, V3, VN

(5) 测量输入电流 IL1, IL2, IL3

(6) 用于扩展模块的插槽

(7) 可选的扩展模块，不在供货范围内

(8) 以太网接口， RJ45 。

最大传输速率 MBit/ 12
传输的参数 可使用GSD文件进行定义

RS485
使用扩展模块 PAC RS485 有

传输速率 Bit/s 4800/9600/19200/38400，可选

协议 可选择 SEAbus或者Modbus RTU
显示与操作

显示屏类型 LCD，单色

显示类型 字母数字和文本

分辨率 点数 128×96
外形尺寸 不带扩展模块 W×H×D 96mm×96mm×56mm
背景颜色 白色

照明强度 可调

语言

中文，英语，德语，法语，葡萄牙

语，土耳其语，西班牙语，意大利

语，俄语

电压测量输入

额定电压3AC～Ue
（最大）

宽电压范围

相线/中线 V AC 400（对于UL最大347）+20%
相线/相线 V AC 690（对于UL最大600）+20%

最低可测电压 V AC 40
V AC 69.3

电压耐受能力 1.2/50μs KV 9.5
测量类别 CAT III
使用电压互感器测量＞690或500V AC的电压

电流测量输入

每相额定电流3AC～Ie 可调 A AC 1或5
测量类别 CAT III
电源电压

工作电压范围 V AC 95…240±10%
V DC 110…340±10%

AC工作电压的额定频率 Hz 50/60
过压类别 CAT III
认证

欧洲/美国、加拿大/澳大利亚/俄罗斯 CE/UL/C-Tick/GOST

第二章  西门子多功能测量仪表
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*

*

*

DC 24 V 

DI-

DO-

N L3(c) L2(b) L1(a)

QF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N/-

L/+
0.6A

VN

V3

V2

V1

5A

5A

5A

IL1 k

IL1 I

IL2 k

IL2 I

IL3 k

IL3 I

DI+

DO+

DC 24 V 

PAC3200

PAC3200的尺寸和端子图

外型尺寸：

开孔尺寸：

仪表安装：

① 仪表上用于连接安装支座的开孔

② 带固定片的仪表支座

第二章  西门子多功能测量仪表
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2.4 PAC4200多功能测量仪表

基本测量

电压 相线/中线 % ±0.2
电流 % ±0.2
视在功率 % ±0.5
有功功率 % ±0.2
无功功率 % ±1
频率 % ±0.05
功率因数 % ±0.5
视在能量 ±0.5
有功能量 IEC 62053-22 Class 0.2S
无功能量 IEC 62053-23 Class 2
通过外接电流互感器或者电压互感器进行测量时，测量精度取决于变压器的品质。

扩展测量

相移角 电压与电流之间，每项

相位角 相电压之间

总谐波失真 电压/电流 THD (UL-N 和UL-L ) / THD (IL1..3 )
电压电流谐波 3次到31次
最大最小值 数值、日期和时间

不对称电压/电流 三相系统 Unb  | Inb

监视功能/计数器/时钟

限值监视 最多限值个数 12个

布尔逻辑
AND、OR、NAND、NOR、

XOR、XNOR
运行小时计数器 记录负载的运行小时数

通用技术器 多功能

实时时钟 精确到秒

负荷曲线记录和事件记录

视在、有功和无功功率平均值 有

最大最小值 有

记录周期 15分钟测量周期 存储40天
最大事件数目 > 4000
优先级控制 有

报警级别、强制确认、记录 可选择

数字量输入

数量 2
额定值 V DC 24
最大输入电压 V DC 30(SELV或PELV电源)
数字量输出

数量 可调 2
功能 固定 开关量或脉冲量输出

所需工作电压 持续1s V DC 12…24
最大开关输出电压 各相 V DC 30(SELV或PELV电源)
可调脉冲持续时间 ms 30…500
最小可调时间范围 ms 10
短路保护 有

通讯

以太网

型号 RJ45(8P8C)
可使用的电缆类型（需要接地） 双绞线(CAT5)
协议 Modbus TCP
最大传输速率 MBit/s 10/100
支持的功能 自动协商和自动MDI(X)
以太网端口数 2

第二章  西门子多功能测量仪表

参数描述仅针对 7KM4212-0BA00-
3AA0（订货号）；如需了解其他型号

PAC4200产品，请向我们咨询
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最大同时连接数 3
接口处瞬时值的最大更新时间 200
串行网关

协议(以太网) Modbus TCP
协议(下层设备) Modbus RTU 或SEAbus
使用要求 PAC RS485扩展模块

下层设备最大数目
不带中继器：31 
带中继器：247

PROFIBUS DP
使用扩展模块 PAC ROFIBUS DP V1 有

最大传输速率 MBit/s 12
传输的参数 可使用GSD文件进行定义

RS485
使用扩展模块 PAC RS485
传输速率 Bit/s 4800/9600/19200/38400，可选

协议 可选择 SEAbus或者Modbus RTU
显示与操作

显示屏类型 LCD，单色

显示类型 全图形

分辨率 点数 128×96
外形尺寸 W×H×D 96mm×96mm×82mm
背景颜色 白色

照明强度 可调

语言
中文，英语，德语，法语，葡萄
牙语，土耳其语，西班牙语，意
大利语，俄语

电压测量输入

额定电压3AC～Ue（最大）

宽电压范围

相线/中线 V AC 400（对于UL最大347）+20%
相线/相线 V AC 690（对于UL最大600）+20%

最低可测电压 相线/中线 V AC 11.5
相线/相线 V AC 20

电压耐受能力 1.2/50μs KV 9.5
使用电压互感器测量＞690或500V AC的电压

电流测量输入

每相额定电流3AC～Ie 可调 A AC 1或5
电源电压

工作电压范围 V AC 95…240±10%
V DC 110…340±10%

AC工作电压的额定频率 Hz 50/60
过压类别 CAT III
认证

欧洲/美国、加拿大/澳大利亚/俄罗斯 CE/UL/C-Tick/GOST

(1) 数字输入和输出，参考电位

(2) 空连接。 不能用作插槽！

(3) 电源电压 L+, N/-

(4) 测量输入电压 V1, V2, V3, VN

(5) 测量输入电流 IL1, IL2, IL3

(6) 用于扩展模块的插槽

(7) 可选的扩展模块，不在供货范围内

(8) 以太网接口， RJ45 。

第二章  西门子多功能测量仪表
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*

*

*

DC 24V 

DO1

DO0

DI0

DI1

N L3(c) L2(b) L1(a)

QF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

13

14

15

16

17

18

DIC

DI1 1#

DI0 0#

DOC

DO1 1#

DO0 0#

N/-

L/+
0.6A

VN

V3

V2

V1

5A

5A

5A

IL1 k

IL1 I

IL2 k

IL2 I

IL3 k

IL3 I

DC 24V 

PAC4200

PAC4200的尺寸和端子图

第二章  西门子多功能测量仪表

外型尺寸：

开孔尺寸：

仪表安装：

① 仪表上用于连接安装支座的开孔

② 带固定片的仪表支座
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通过搜索功能简化连接

SENTRON powerconfig 提供了一个搜索功能，有助

于找到相同电网上连接的所有 PAC3200 和 PAC4200 仪
表。它使第一个连接变得更加容易。通讯状态和组态状态

通过树形视图中的符号加以指示。

组态管理

通过 SENTRON powerconfig 中的项目管理器，可将

设备组态进行保存，并在需要时进行复制。

为了对设备组态进行归档，SENTRON powerconfig 
提供了方便的带预览打印功能。

离线设备组态

使用脱机设备组态，可在办公室中通过以下方式舒适

地对工厂中的所有设备进行组态：

●  创建离线设备组态：所有可用设备都在一个库中进

行分组。所需设备从库中选择，并通过拖放操作移动到设

备树中。

扩展模块以带有相关插槽的设备功能形式出现。

● 发送离线设备组态：一旦设备与  SENTRON 
powerconfig 相连，就可将离线设备组态发送到设备上。

SENTRON powerconfig 的用户界面

各个子窗口可根据需要在显示屏幕上定位，包括位于 
SENTRON powerconfig 主窗口之外的部分。通过这种方

式，软件界面就可满足用户的特定偏好。

导出 PAC4200 存储器中的内容

SENTRON powerconfig V2.0 不仅可对 SENTRON 
PAC4200 进行组态，而且还可读出和导出事件记录和负

荷曲线记录。

可以文件形式将 SENTRON PAC4200 的存储器内容

导出到 PC 上任何一个文件夹中。随后即可打开这些文件

（如使用 Microsoft Excel），并进一步将它们处理成报

告、表格或储备曲线演示文档。

2.5 仪表配置软件 

第二章  西门子多功能测量仪表

直接在仪表上组态

SENTRON PAC3200 和 SENTRON PAC4200 都可

直接在仪表上进行用户友好的组态。所有菜单均以通俗简

明的文字显示，界面清晰明了。

SENTRON PAC3200 和 PAC4200 的组态界面

直接连接PC与PAC3200/PAC4200

通过一台集线器/交换机来连接 PC 与 PAC3200/PAC4200

SENTRON powerconfig 的组态界面

以太网

SENTRON
powerconfig

PAC3200
PAC4200

以太网

交换机/集线器

使用SENTRON powerconfig进行组态，友好而方便

PAC3200/PAC4200 多功能测量仪表的供货范围内包

含 SENTRON powerconfig 软件。在 V2.0 及更高版本软

件中，可轻松地通过 Modbus 从 PC 对测量仪表本身以及 
3WL 和 3VL 断路器进行组态。

SENTRON powerconfig 可在以下操作系统上运行：

●  Windows 2000 Professional SP4 及更高版本

●  Windows XP Professional SP2 及更高版本

●  Microsoft Windows XP Professional 32 位，SP2 
和 SP3

●  Microsoft Windows Vista 32 位 Ultimate SP1
●  Microsoft Windows Vista 32 位 Business SP1
安装 SENTRON powerconfig 之后，可按以下方式将

多功能测量仪连接到 PC：

●  使用一条可将仪表与 PC 的网络接口直接相连的市

售交叉电缆。对于 PAC4200，由于具有 Auto MDI(X) 功
能，也可使用一条市售插接电缆。

● 或使用以太网网络中的一台集线器/交换机。在此

情况下，可使用常规插接电缆。

SENTRON
powerconfig

PAC3200
PAC4200

以太网 以太网

交叉电缆
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2.6 扩展模块

第二章  西门子多功能测量仪表

PAC系列多功能仪表，全部采用模块化设计，用户可以根据自有需求选配相应的通讯模块和IO扩展模块。

PAC PROFIBUS DP
扩展模块

PAC RS485 
扩展模块

集成以太网接口 数字量输入和输出

扩展模块 订货号 功能特点 适用产品

PAC PROFIBUS DP 7KM9300-0AB00-0AA0 ●  SENTRON PAC 多功能测量仪的 PROFIBUS DP 插入式通讯模块

●  可在设备正面或使用参数化软件进行参数化

●  使用 PROFIBUS DPV1，可在循环或非循环模式下传输数据

●  使用 GSD 文件方便地进行集成，可任意选择要传输的测量参数

●  即插即用

●  支持从9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s 的所有通讯速率

●  通过符合 IEC 61158 的 9 针 Sub-D 连接器进行连接

●  无需使用外部辅助电源

●  通过模块上的 LED 进行状态指示

PAC3200
PAC4200

PAC RS485 7KM9300-0AM00-0AA0 ●  SENTRON PAC 多功能测量仪的 PAC RS485 插入式通讯模块

●  可在设备正面或使用参数化软件进行参数化

●  支持 Modbus RTU 和 SEAbus 协议

●  即插即用

●  支持 4.8 / 9.6 / 19.2 和 38.4 Kbit/s 的通讯速率

●  通过 6 极螺钉型端子进行连接

●  无需使用外部辅助电源

●  通过模块上的 LED 进行状态指示

PAC3200
PAC4200

ETHERNET PROFINET 7KM9300-0AE00-0AA0 ETHERNET PROFINET 扩展模块
PAC3200
PAC4200

IO扩展模块 7KM9200-0AB00-0AA0 4DI，2DO PAC4200
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第二章  西门子多功能测量仪表

2.7 仪表主接线图

PAC全系列仪表支持多种主接线方式，适合全部常见接线系统。

接线示例 1：

三相测量，四线，不对称负载，不使用电压

互感器，使用三个电流互感器

 

接线示例 2：

三相测量，四线，不对称负载，使用电压互

感器，使用三个电流互感器

 

接线示例 3：

三相测量，四线，对称负载，不使用电压互

感器，使用一个电流互感器

 

接线示例 4：

三相测量，四线，对称负载，使用电压互感

器，使用一个电流互感器

 

接线示例 5：

三相测量，三线，不对称负载，不使用电压

互感器，使用三个电流互感器

 

接线示例 6：

三相测量，三线，不对称负载，使用电压互

感器，使用三个电流互感器
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第二章  西门子多功能测量仪表

接线示例 7：

三相测量，三线，不对称负载，不使用电压

互感器，使用二个电流互感器

接线示例 8：

三相测量，三线，不对称负载，使用电压互

感器，使用两个电流互感器

 

接线示例 9：

三相测量，三线，对称负载，不使用电压互

感器，使用一个电流互感器

接线示例 13：

三相测量，四线，不对称负载，使用电压互

感器，使用三个电流互感器

接线示例 10：

三相测量，三线，对称负载，使用电压互感

器，使用一个电流互感器

 

接线示例 11：

两相测量，三线，不对称负载，不使用电压

互感器，使用两个电流互感器

接线示例 12：

单相测量，两线，不使用电压互感器，使用

一个电流互感器
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第三章 西门子 PowerManager电能管理系统

3.1 系统概述

SENTRON PowerManager为您带来

我们的目标

基于PC的SENTRON PowerManager电能管理系统是德国西门子公司专门为电能管理和电力监控需求设计，集成

了SENTRON PAC系列多功能电力仪表、3UF7智能电机保护控制器、PROFIBUS/PROFINET现场总线与通讯技术、 

SIMATIC S7 PLC数据采集与控制及其他网络通讯技术。

PowerManager电能管理系统可以实现对变配电系统的全面监控和电能的精确计量与统计管理，包括中高压配电系

统、400V低压配电系统、分散配电箱、变压器、直流屏、发电机等设备，具有数据采集、配电监视、故障报警、电能

管理与分析、历史曲线查询、报表等功能，并且可以与工业自动化DCS系统、楼宇自控系统、综合能源管理系统

连接。 

★  能源流向更透明

★  提供准确的能耗信息

★  提高了能源效率

★  优化了供电合同规定

★  严格履行合同条款

★  向成本中心指定电力成本

★  工厂维护更简便

★  能够识别临界系统工作情况

★  识别节能潜力

★  降低能源成本

★  确保能耗效率

★  通过实时能耗透明化、综合能源分析与分配等来实现上述目标。
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第三章 西门子 PowerManager电能管理系统

SENTRON PowerManager的特点：

★  优秀的设备集成能力，如集成了SENTRON PAC系列测量仪表、SENTRON 3WL/3VL断路器，以及 

    其它等设备

★  标准软件包提供有丰富的功能，诸如能耗和成本显示功能

★  使用选配软件包，可随时根据需要对软件进行调整和扩展

★  全面的预设置功能，软件工程组态费用极低

★  可通过 web（可选）直接访问

行业

面向的行业：建筑、基础设施、石油石化、电力、冶金、

汽车等制造业、轻工业、电子等。总之，可以应用所有的

用电场合和用户需求。

能效的提高有助于增强竞争力，特别是在能源价格不断上

涨的今天。

系统要求

硬件要求

•  处理器：Intel Pentium IV 2.8 GHz（或更高）

•  内存：至少 2 G
•  硬盘：至少 1G 可用空间

•  显卡：VGA，至少 1280 x 1024 像素，16位颜色强度

操作系统

•  Windows Vista：商务版、终极版，SP1
•  Windows XP：SP2/SP3 
•  Windows 2003：Server 2003  Server（32 位）

•  Windows 2008：Server 2008 Server（32 位）

Excel 版本

 （用于生成报告）

•  Excel 2000、Excel XP、Excel 2003、Excel 2007

系统组态

以太网

以太网（Modbus）

Modbus RS485

SENTRON
3WL

SENTRON
3WL

PAC3200 PAC3200PAC4200

PAC3100

操作和监控

Windows或web客户端 

数据处理

SENTRON PowerManager服务器

数据检测

测量/保护设备
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第三章 西门子 PowerManager电能管理系统

■  用户界面

支持多种操作系统平台，支持中英文显示界面，

菜单操作，简单便捷。图形化显示，表现方式丰

富，支持用户管理功能，提供分级别密码保护，

安全可靠。

■  灵活的组网形式

系统支持单机、网络、双机冗余配置。适应各种

用户需求。可为特定用户定制化服务。系统运行

稳定。

■  测量与监视功能

全面监视用电设备工作状况，包括高低压配电

柜、直流设备、变压器、发电机、终端配电箱，

测量全部用电参数。包括设备的型号、工作时

间、检修状况等信息。

■  电能质量分析

深入检测系统运行状况，分析电能质量数据。测

量谐波畸变、单次谐波含量。电压、电流的不平

衡情况。以各种方式提供给用户。

■  事件报警与记录

系统可定制预警、报警事件（报警类型、级别、

报警限值）。实时记录并显示告警时间、地点、

数值，并可设定推出事故画面。报警事件可存入

数据库，形成事故追忆。

■  历史曲线

重要的事件分析工具。对系统中重要的数据做数

据库存储，再以曲线的方式进行展现，人工设定

查看的时间区间，进行事故分析和能耗分析等。

3.2 软件功能介绍
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第三章 西门子 PowerManager电能管理系统

■  远程操作

操作人员可通过监控计算机对远程设备进行操

作（启停设备、调整设备参数）。系统对操作

权限有严格限制。设置用户级别、操作密码。

并对所有操作进行记录（操作时间、操作内

容），支持打印功能。

■  报表统计

提供完善报表查询方式，支持日报、月报、年

报表，展现形式根据用户需求可实现订制化。

支持手动和自动打印功能。并可将数据转化成

excel表格中，使用简洁方便。

■  能耗分析

全新的能耗分析功能。可根据的负载类型进行

统计、分析；可同一负载不同时段的对比分

析；可不同负载同一时间段对比分析；可不同

生产工段横向比对分析。 

■  其他高级功能

系统根据用户需求，可实现很多高级功能，包

括WEB浏览、OPC及其他方式转发等。通过此

类功能，系统轻松融入如DCS、EMS、BMS等
其他系统中。

■  系统扩展

系统采用分层分布式网络结构，可以方便的实

现系统维护和扩展，不影响原有系统的运行。
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第三章 西门子 PowerManager电能管理系统
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第四章 EMS能源管理系统

4.1 系统概述

在工作和生活环境日益舒适，工矿企业

不断扩大生产规模的同时，一系列严重的问题

又摆在人们的面前：各类材料的大量使用，不

可再生资源和能源的过量开采，能源使用的浪

费、生产过程的废物排放，持续高速的经济增

长引发的能源供应危机及环保巨大压力等等。

这些问题不仅仅是引起我们的重视，而是亟待

解决。

能源管理系统是以帮助生产力和社会经济

快速发展的同时，合理计划和利用能源，降低

单位产品能源消耗，提高经济效益为目的信息

化管控系统。能源管理解决方案的实质就是把

所有的能耗信息集成起来，同时提供有效的分

析手段，指导能源的合理配置和利用，最终实

现节能降耗的目的。

我们的EMS能源管理系统基于B/S、C/S
架构，采用国外大型数据库为基础数据应用平

台，通过基层软件实现数据优化，配合上层的

基于WEB 的可视化人机界面，建立起的能源

信息集成及管理平台的综合平台。平台的人机

界面，根据用户的自有需求，可进行定制化的

二次软件开发。

能源管理系统的必要性

发现节能潜力，经济运行 用能数据分析

节能减排，智能用能
细化用能分配
新能源接入

购能合同，削峰填谷 记录用能数据，负荷管理

用能透明化 数据归档，自动账单

降低新项目投资
用能数据分析
优化投资方案

保证用能连续性 运行状态监视

设备预维护
用能设备监视
用能网络监视
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EMS能源管理系统的整体结构包括能源中心平台、信息网络、站级分管系统。

EMS能源管理系统的监管范围：包括电、水、气、热等各类能源范畴。

第四章 EMS能源管理系统

●  能源中心平台

能源中心平台，是整个系统的最高管理层，俯览整个系统。平台包括数据服务器、Web服务器、操作员工作站、

其他办公设备（防火墙、打印设备等）。支持冗余配置，确保数据的安全稳定。采用Web发布管理，可通过浏览器进

行管理。对下级系统上传的能耗数据进行抽取、过滤清洗、业务转换、分析挖掘，最后直观展现给用户。

平台可以实现分类能源介质的实时工况监测、故障报警、历史数据存储和趋势曲线、计量状态监测等功能，满足

各类能源介质系统的日常运行和安全管理需要。同时，通过建立能源数据仓库，对能源数据的业务转换、分析挖掘和

价值数据提炼，实现能耗数据的可视化管理、能耗成本分析和关键指标分析、制定节能改造计划和评估体系、能耗计

划和绩效考核管理，以报表、曲线图、柱状图、饼图和散点图等多种形式展现给用户。

  
●  信息网络

信息网络，是连接集团能源信息平台和站能源管理系统的数据通道，提供安全、稳定、通达的数据链路。

网络建设方式：

使用集团内部网络

新建专网

（光纤环网、星型网络、通讯电缆、无线通讯等等多种网络结构的组合）

  
●  站级分管系统

站级分管系统是整个架构的核心之一，与现场的测量和运行设备直接对接。并可以独立运行，满足站级能源管理

的全部需求。并具有丰富的数据接口，方便于其他系统的无缝连接。

设备包括：

站级分管系统软件

各种计量装置用来度量各种分类分项能耗（包括电量表、液体流量计、热力流量计等）

通讯网络设备（通讯管理机、以太网交换机等通讯设备）

其他办公设备

站级分管系统采用分层分布式网架结构，自上而下分成：系统管理层、网络通讯层和现场设备层。

系统管理层：根据底层能源介质的分类采集，分别设立相对应单独的监控服务器来组成整个分站的监控中心。在

                      这里也可以进行数据的人工采集，支持excel导入。

网络通讯层：底层设备可以以各种规约的形式通过通讯管理机进行转换，采用以太网作为通讯平台来实现数据的

                      通讯。

现场设备层：对于能源数据进行分类、分项采集，可以通过通讯方式或是脉冲方式实现数据的自动采集。

电能系统，通过采集电力仪表或变送装置做自动监管。

水能系统（主要包括生活用水，中水系统等），通过电磁或涡轮的流量计，进行计量瞬时值和累加值。

热能系统（通常是循环热水，蒸汽等），采用电磁、涡轮或涡街等各类流量计进行数据采集。

支持多种通讯规约，兼容其他第三方的监测设备。
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第四章 EMS能源管理系统

大型建筑

成本核算 ��分析 客�分析 ��分析 内部管理 其它�用

智能分析、决策支持、智能管控

数据�掘

    
        

            
    

    
    

    
    

政府机� 制造� �工� 制� 能源

能源信息
企�信息
�境情况

方式3：人工�入

BA
系�

DCS
系�

其他
系�

方式2：OPC 接

智能
�表

��
水表

其他智能
�表

方式1：自�采集

■     基于B/S、C/S架构，支持全部主流浏览器

■     采用分布式海量存储技术，建立统一能源数据仓库

■     基于互联网平台和云计算技术，实现远程管理

■     良好的扩展能力，支持第三方产品和系统的连接

■     几十项专利算法应用，构建多维分析体系

■     强大的数据兼容性，支持数据批量导入

4.1 系统概述

技术优势
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4.2 软件功能介绍

EMS能源管理系统软件由两部分组成：能源中心平台和站级分管系统平台。站级分管系统平台的软件功能，参见

第三章中电能管理系统软件功能描述。下面简述能源中心平台的软件部分功能。

■  平台首页

根据不同的管理者关注角度，定制的岗位门户，直观展

示最关心的信息。比如年度能耗、月度总体消耗、分公

司/部门的能耗排名等分析结果。并可进行层层点击，

对数据无限钻取和转换，快速得到最终关心的指标。岗

位门户严格执行权限管理，不同的权限查看到的能源信

息不同。

■  能耗分类分项

通过建立数据之间关联规则，将能源数据分类分项的进

行整合，使杂乱无章的各类能源数据具有可用性。按照

消耗的主要能源种类划分进行采集和整理，如：电、燃

气、水、热等。按照各类能源的主要用途划分进行采集

和整理，如：空调用电、动力用电、照明用电等。采用

饼图、柱状图等图形直观展示。

■  能源综合分析

分解企业内部的业务关系，在数据库中进行定义可描

述成业务的指标、维度，建立总能耗的KPI指标分析、

重点能耗设备的KPI指标分析、能耗利用标准的KPI分
析，以条形图、曲线的方式展现。发掘节能潜力。

■  报表管理

根据生产需要和业务需求，定制能耗报表。通过内嵌基

于Web报表组件，实现查询功能。支持年报、月报，横

向和纵向对比报表，支持打印和转存功能

■  能源计划及预报警

提供能源计划和预报警功能。根据行业特点，帮助企业

制定用能计划，对能耗项设置预报警，对未来月度、年

度的能源消耗进行预测。企业还可以通过此项功能与上

年同期进行比较。协助企业管理者，制定用能计划，合

理能源分配。

■  系统维护

数据维护功能，支持数据的手工录入，少量数据的逐条

录入或大量数据的Excel格式导入；对企业的基础信息

进行管理，包括企业规模、人员情况、工作生产等指

标，结合原数据库中的各项数据作为综合的考核指标和

节能分析。

第四章 EMS能源管理系统
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第四章 EMS能源管理系统

4.3 典型应用方案
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第五章 PowerManager电能管理系统设计选型
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第五章 PowerManager电能管理系统设计选型
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第六章 典型业绩

工程业绩表

金风科技 内蒙古光伏发电

上汽通用五菱汽车西部工厂 上汽通用五菱汽车柳东工厂

长春一汽 天津一汽

神龙汽车 江苏瑞达汽车

广汽集团汽车工程研究院 拜耳（北京）板材

北京钢铁研究总院 广州连重钢铁

可口可乐厂房 沪州老窑酒厂

甘肃智能电网 北京昆仑集团

昆明卷烟厂 广州卷烟厂

中国移动信息港 交通银行（天津分行）

中国移动通信机房 拜耳医药

哈尔滨地铁 广州地铁

华润水泥 克拉玛依石油管道局

哈萨克斯坦油田 新疆独山子大炼油

大庆油田 中国石油钻井工程技术研发中心

广州连重钢铁 烟台南山铝业

包钢159无缝 北京星牌建材

阿城污水处理项目 河北承德污水处理厂

瑞安自来水 北京高碑店污水处理厂

库尔勒新区污水处理厂 南京水利船闸

酒泉卫星发射中心 河南龙宇煤

中国重型机械研究院有限公司 沈阳矿山机械研究室

南京苏宁指晶园 舍弗勒（中国）有限公司

尤胜美特医药有限公司 沪州老窑酒厂

北京市高级人民法院 中国工商银行电话数据中心

天津文化中心 天津港能源中心

枣庄智能化标准小区 烟台福山宾馆

丰台南路雨水泵站 昆明市党政机关

挪威驻华使馆改造 土耳其水泥厂

缅甸化肥项目 中国驻南非使馆

阿富汗喀布尔国立医院 俄罗斯建材项目

泰国40T岸边集装箱起重机 巴西球团项目
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