
mm
1：

F

mm
％

mm

M P=
g

(8.24)

67.1°
～
×

100

85.7°

C-Mount

VS-0828SJ
8

-1.20

1.1"

-

16

(Diagonal：99.3°)

Visible

55

Manual　（Lock screw M2）

0.75

17.526

2.8
2.8

mm
1：

F

mm
％

mm

M P=
g

Manual　（Lock screw M2）

0.5

17.526

2.0
2.0

C-Mount

VS-1220SJ
12

-1.29

1.1"

-

16

(Diagonal：75.1°)

Visible

40.5

46.7°
～
×

100

61.9°

(12.39) mm
1：

F

mm
％

mm

M P=
g

Manual　（Lock screw M2）

0.5

17.526

2.0
2.0

C-Mount

VS-1620SJ
16

-1.31

1.1"

-

16

(Diagonal：59.3°)

Visible

35.5

35.4°
～
×

100

47.6°

(16.53)

操作方法

适合芯片(max.)

视角 (1.1")

最大口径比
光圈

至近WD
TV失真 (1.1")

接口

重量
滤镜口径

凸缘衬圈

设计波长

焦距
规格

支持1.1’’相机

从8mm-16mm共三款镜头以供选择

高解析度高分辨率CCTV镜头

F=1.4 F

VS-0828SJ 8

VS-1220SJ 12

VS-1620SJ 16

VS-2514H1 25

VS-3514H1 35

VS-5018H1 50

系列
光圈

VS-SJ

VS-H1

规格
焦点距离

2.0(mm)

:  能兼容 1.1" 大靶面、但图像边缘亮度可能明显下降
:  能发挥高分办率

1.1英寸芯片兼容性

VS-0828SJ VS-1220SJ

VS-1620SJ

1.1" CCTV LENS 支持1.1"芯片的CCTV镜头

1.1
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