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电源接口示意图

一、E8800 型系列电池供电电磁流量转换器外型尺寸及接线端子说明

1．1 外型结构尺寸：

1．2 E8800 型系列电池电磁流量转换器电源接入端子示意图：

严重警告：在接入电源线时，请确认电源类型，绝对禁止将电源接入的+、-极性接反，如果出现错

误的接线，会对转换器造成永久的损坏！

E8800 型系列电池电磁流量转换器型电源接入端子说明

序号 标示 功能 备注

+ + DC 3.6v 供电 + 电源+

- - DC 3.6v 供电 - 电源-
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1．3 输出信号接线端子示意图：

信号输出接线端子

RL

电压与RL阻值说明
电压=5V   RL=1千欧姆
电压=12V  RL=2千欧姆
电压=24V  RL=5千欧姆

E8800 型系列电池电磁流量转换器输出端子说明

序号 标示 功能 备注

1 F+ 频率或脉冲输出+
频率或脉冲输出的为无源，负载电流≤20mA

2 F- 频率或脉冲输出-

3 A+ RS-485 Data +

4 B- RS-485 Data -

1．4 传感器信号接线：

警告：在接入传感器的信号时，绝对禁止信号线 A B C 与励磁 X Y 信号线混接，如果出现错误的接

线，会对转换器造成永久的损坏！

1 在连接输入、输出信号线时请将电源关闭！

2 在连接 X 和 Y时请注意连接电缆的极性！

3 在连接测量电极信号电缆时也请注意电缆的极性！

序号 标示 功能 备注

1 X 励磁驱动 X
负载电阻 10~100Ω

2 Y 励磁驱动 Y

3 A 输入信号 A

4 C 输入信号公共端

5 B 输入信号 B

二、 E8800 型系列电池供电电磁流量转换器的安装

E8800型系列电池电磁流量转换器的安装原则是：作为一体型流量计配套使用时，应注意转换器

与传感器连接部分的密封，且将其余未使用的端口进行密封处理，杜绝任何泄漏状态的出现。当应

用于防爆场所时，流量计整体必须按照国家防爆标准GB 3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备

第1部分；通用要求和GB 3836.2-2010 爆炸性环境用电气设备；第2部分：隔爆型“d”的相关要求

进行整机防爆性能测试。电气连接部分应符合其要求。
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三、E8800型系列电池电磁流量转换器面板结构与按键定义

3．1 面板结构示意图

3．2 操作按键定义

设置参数确认和退出子菜单设置键

设置项"下移"和数据变量"递减"键（下移键）

快捷键和组合键

和 快速系统零点校准，先按    键再按    键

先按住    键，再单击    键，将降低显示的灰度

单按    和    可进行显示屏对比度的提升或降低

和

参数设置进入键，数据"右移"键（右移键）

设置项"上移"和数据变量"递加"键（上移键）

先按住    键，再单击    键，将提升显示的灰度和

s
38888888.8

888 8
0.00m/s！

+

s
38888888.8

888 8
0.00m/s！

+
流量单位

总量单位

流速指示
操作按键

状态指示
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3．3 菜单目录结构树

在“测量模式”下按“→”键进入主菜单

各菜单具体选项如下

基本组态

Basic

系统组态

System

仪表校准

Calibration

1. 流量单位 PV Units
2. 流量显示分辨率 PV Decimal
3. 总量单位 Total Units
4. 总量显示分辨率 Total Decimal
5. 阻尼时间（s） Damping(s)

1. 空满管校准

Tube Trim

2. 零点校准

Zero Trim
3. 特征系数

K Character

1 空管校准 Empty Trim

2 满管校准 Full Trim

3 空管灵敏度 % Tube Region %

1 刻度流量 m3/h Qmax(m3/h)

2 小流量中止 % Low Cutoff %

3 流向 Direction
4 流向指示 Indication
5 节能模式 Work Mode

1．语言

Language

2．信号处理

Signal

3．频率输出

Fmax

4．累计管理

Total Set

5．恢复出厂设置

Load Settings

1 清累计 Clear Total

2 预置正向累计 FWD Preset

3 预置反向累计 REV Preset

基本组态 Basi

系统组态 System

仪表校准 Calibration

1 频率上限 Freq Max

2 脉冲当量 Liter/Pulse

3 频率开关 Freq Enable

4 特征系数 K Character
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四、 零点校准及参数设置示例

4．1 “零点校准” Zero Trim

电磁流量计在实际投入运行时，为获得精确的测量结果，应进行零点校准。

“零点校准”的含义就是将当前实际流量设定为“零”。在进行零点校准操作时，必须确保当

前测量管道内充满介质并静止。

快速零点校准方法介绍

先按下“←”键再按“→”键，此时转换器将进入流量计的

“零点校准”程序，显示屏显示如下图：

此时按“→”键，转换器将取消“零点校准”工作并退回到流量测量模式；

此时若按“←”键，转换器进入调零状态，并显示如下调零等待界面：

待调零结束后，转换器将自动返回到流量测量模式。

“仪表校准”过程中进行“零点校准”方法

在“仪表校准”过程中进行零点校准的要求同快速零点校准，必须确保在测量管内充满介质，

并使被测量介质静止时进行。首先进入“仪表校准”的“零点校准”界面，其他操作同上。

待调零结束后，转换器将自动返回到仪表校准菜单。

零点校准
是     否

Zero Trim
Yes    No

零点校准中

1.2     1200.00

Zero Triming

1.2     1200.00

s
38888888.8

888 8
120%！

+
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4．2 刻度流量 m3/h Qmax（m3/h）设置介绍

“刻度流量 Qmax（m3/h）”是指在流量达到所设定值时，电流输出为 20mA，频率输出为“频率输出”

的设定值

（1）在“测量模式”下按“→”键进入主菜单

（2）按“↓”键将光标移置“系统组态 System”的位置

（3）按“→”键，进入“系统设置”界面，按“↓”键将光标移置“信号处理 Signal”的位置，

如下图

（4）按“→”键，进入“信号处理“子菜单界面，如下图

（5） 在度流量处按“→”键，进入“刻度流量 Qmax”设置界面，如下图

用“→”键移动光标位置，用“↓或 ↑”键

输入所要的刻度流量值，输入完毕按“←”键

确认，此时将出现更改参数确认界面，如下图。

（6）此时按“←”键确认参数更改

按“→”键将取消参数的更改

并返回上级菜单。

注：在进行刻度流量的输入前，必须先进行“口径”的选择。刻度流量的单位为：m3/h。

刻度流量是指在流量达到所设定值时，频率输出为“频率输出”的设定值

五、 各菜单功能介绍

5．1 基本组态

5．1．1 流量单位

参数类型： 选择

缺 省 值： m3/h

范 围： L/s L/m L/h m3/s m3/m

m3/h G/s G /m G/h

用“→”键选中设置项，用“↓或 ↑”键选择流量单位，设置完毕按“←”键确认并退出。

流量单位
L/h

L/h

PV Units
L/h

L/h

刻度流量m
282.743

3

125mm

182.743

Max:662.679
Min:8.83572

Qmax(m/h)
282.743

3

125mm

182.743

Max:662.679
Min:8.83572

语言
信号处理
频率输出
累计管理

Language
Signal
Pulse Output
Total Set

刻度流量m
小流量中止%
流向
流向指示

3 Qmax(m/h)
Low Cutoff%
Direction
Indication

3

刻度流量m3

282.743125mm

182.743
确认 取消

Qmax(m/h)
282.743

3

125mm

182.743
ENT  ESC
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5．1．2 流量单位分辨率

参数类型： 选择

缺 省 值： 1
范 围： 1 2 3

用“→”键选中设置项，用“↓或 ↑”键选择，设置完毕按“←”键确认并退出。

5．1．3 总量单位

参数类型： 选择

缺 省 值： m3

范 围： L m3 G

用“→”键选中设置项，用“↓或 ↑”键选择流量单位，设置完毕按“←”键确认并退出。

5．1．4 总量显示分辨率

参数类型： 选择

缺 省 值： 3
范 围： 1 2 3

用“→”键选中设置项，用“↓或 ↑”键选择，设置完毕按“←”键确认并退出。

5．1．5 阻尼时间

参数类型： 定点小数

缺省值： 1.0 →

范围： 99.9 – 0.1

用“→”键选中设置项，用“→”键移动光标，用“↓或 ↑”键输入所要的阻尼时间，设置完毕按

“←”键确认并退出。

5．2 系统组态

5．2．1 语言

参数类型： 选择

缺 省 值： 中文

范 围： 中文 英文

用“→”键选中设置项，用“↓或 ↑”键选择语言类型，设置完毕按“←”键确认并退出。

5．2．2 信号处理

5．2．2．1 刻度流量 m3/h Qmax（m3/h）
参数类型： 浮点小数

缺省值： 100.0

范围： m – n

刻度流量上限 m: 当前口径的 15m/s 流速

刻度流量下限 n: 当前口径的 0.1m/s 流速

流量显示分辨率
3

3

PV Decimal
3

3

总量单位
m

L

3

Total Units
m

L

3

总量显示分辨率
3

3

Total Decimal
3

3

阻尼时间 s

确认  取消

03.0

05.0

Damping(s)
03.0

05.0
ENT  ESC

语言
中文

中文

Language

CHINESE

CHINESE

刻度流量 m/h
282.743

Max:424.115
Min:5.65486

3

100mm

282.743

Qmax(m/h)
282.743

Max:424.115
Min:5.65486

3

100mm

282.743



E8800 型电池供电电磁流量转换器 杭州振华仪表有限公司

8

m = (D*D) / 23.6 D－口径(mm)

n = (D*D) / 3540.0

刻度流量是指在流量达到所设定值时，频率输出为“频率输出”的设定值；改变此参数将会影

响: 频率输出

5．2．2．2 小流量中止% Low Cutoff %

参数类型： 定点小数

缺省值： 0.0

范围： 9.9 – 0.0

例如: 假设刻度流量=100m3/h

小流量中止=1.0%

则: 当瞬时流量<1m3/h 时被切除

5．2．2．3 流向 Direction
参数类型： 选择

缺省值： 正向

范围： 正向 反向 双向

当设置为正向时, 反向流量将不被计量和显示,
设置为双向时，则正反向流量均被计量和显示.

5．2．2．4 流向指示 Indication

参数类型： 选择

缺省值： 正向

范围： 正向 反向

当设置为正向时, 反向流量将被计量和显示为正向,
设置为反向时，则正向流量均被计量和显示反向.

5．2．2．5 节能模式 Work Mode

参数类型： 选择

缺省值： 1
范围： 1 2 5 10 15

5．2．3 频率输出 Pulse Output

5．2．3．1频率上限 Hz Freq Max（Hz）

参数类型： 定点小数

缺省值： 2000.0

范围： 5000.0 – 100.0

当前刻度流量所对应的输出频率

输出频率 (Hz) = (当前流量(m3/h)/刻度流量(m3/h))*频率上限(Hz)

5．2．3．2脉冲当量 L/P Liter/Pulse

参数类型： 浮点小数

缺省值： 0.0

范围： m – 0.00555

小信号中止 %
1.0

Max:9.9
Min:0.0

2.0

Low Cutoff%
1.0

Max:9.9
Min:0.0

2.0

流向
正向

反向

Direction
Bid.

Fwd.

流向指示
正向

反向

Indication
Bid.

Fwd.

频率上限 Hz
2000.0

Max:5000.0
Min: 100.0

2000.0

Freq Max(Hz)
2000.0

Max:5000.0
Min: 100.0

2000.0

脉冲当量 L/p
0.00000

Max:-------
Min:0.01570

0.00000

Liter/Pulse
0.00000

Max:-------
Min:0.01570

0.00000

工作模式

模式  1

Work Mode

MODE 1
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当前流量(m3/h) / 3.6 当前流量(L/s)
输出频率 (Hz) = =

脉冲当量(L/P) 脉冲当量(L/P)

本仪表频率输出范围: 10000.0 – 0.006Hz 如超出此范围则输出相应的界限值

当脉冲当量 = 0.0 时, 则由”频率上限 Hz”的设置决定频率输出

当脉冲当量 >0.0 时, 则由”脉冲当量 L/P”的设置决定频率输出

5．2．4 累计管理

进入累计管理需要输入正确的密码

出厂默认密码为：0020

进入后可更改下次进入的密码

警告：密码更改后应牢记新更改的密码，如密码遗忘将无法进入此项设置

以上功能为可选

部分转换器不具备此功能

5．2．4．1 清累计 Clear Total
参数类型： 选择

缺省值： No

范围： No Yes

将正向、反向累计总量归零

5．2．4．2 预置正向累计 FWD Prreset

参数类型： 数字

缺省值： 0000000000

范围： 1-9999999999

5．2．4．3 预置反向累计 REV Preset

参数类型： 数字

缺省值： 0000000000

范围： 1-9999999999

5．2．5 恢复出厂设置 Load settings

参数类型： 选择

缺省值： No

范围： No Yes

如选择 YES 则恢复出厂参数设置， 现行的所有设置将

被出厂参数设置覆盖，同时仪表将强制复位，用出厂参数设置重新初始化仪表

清累计

No

Yes

Clear Total

No

Yes

预置正向累计 m
000.000000

Max:----------
Min:----------

000.000000

3 FWD Preset(m)
000.000000

Max:----------
Min:----------

000.000000

3

预置反向累计 m
000.000000

Max:----------
Min:----------

000.000000

3 REV Preset(m)
000.000000

Max:----------
Min:----------

000.000000

3

恢复出厂设置

No

Yes

Load Settings

No

Yes

密码

0***

Password

0***

新密码

0000

New Password

0000
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5．2．6 RS485 输出 RS485 Output

5．2．6．1 RS485 通讯协议 RS485 Protocol
参数类型： 选择

缺省值： RTU

范围： RTU、ASC

5．2．6．2 波特率 Baudrate
参数类型： 选择

缺省值： 9600

范围： 1200 2400 4800 9600

5．2．6．3 数据位 Data Bit

参数类型： 选择

缺省值： 8

范围： 7 8

5．2．6．4 校验方式 Parity
参数类型： 选择

缺省值： 无校验

范围： 无校验/奇校验/偶校验

5．2．6．5 停止位 Stop Bit

参数类型： 选择

缺省值： 无校验

范围： 1 2

5．2．6．6 设备地址 Dev Address

参数类型： 数字

缺省值： 001

范围： 999 – 001

5．2．7 GPRS 设置 GPRS Setup

5．2．7．1 GPRS 上传模式

参数类型： 选择

缺省值： 被动

范围： 主动、被动

注：主动:按设置的间隔上传时间定时发送数据包到 GPRS 模块

被动:普通 RS485 功能，可接收 GPRS 模块命令

5．2．7．2 间隔上传(分)

参数类型： 数字

缺省值： 10

范围： 1～9999

RS485通讯协议
MODBUS-RTU

MODBUS-ASC

RS485 Protocol
MODBUS-RTU

MODBUS-ASC

波特率
9600

9600

Baudrate
9600

9600

数据位

8

8

Data Bit

8

8

校验方式

无校验

偶校验

Parity

EVEN

NONE

停止位

1

1

Stop Bit

1

1

设备地址

001

001

Dev Address

001

001
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5．3 仪表校准

5．3．1 空满管校准

5．3．1．1满管校准 Empty TRIM

参数类型： 选择

缺省值： No

范围： No Yes

确认测量管处于满管状态, 执行此

功能仪表将自动记录测量管在满管时的特征值

5．3．1．1满管校准 Full TRIM

参数类型： 选择

缺省值： No

范围： No Yes

确认测量管处于满管状态, 执行此

功能仪表将自动记录测量管在满管时的特征值

5．3．2．2空管灵敏度% Tube Region %

参数类型： 定点小数

缺省值： 0.0
范围： 99.9－0.0

空管灵敏度，数值越大空管检测越灵敏

5．3．2 零点校准 Zero TRIM

参数类型： 选择

缺省值： No

范围： No Yes

确认测量管处于满管且流体处于静止状态,

经过充分预热,执行此功能,则仪表自动进行零点校准

5．3．3 特征系数 K Character

特征系数 K Character

参数类型： 定点小数

缺省值： 1.0000

范围： 0.970000 ~ 1.030000

此参数表示流量计的仪表系数的特征值，出厂默认值为 1。

说明：此项参数用于仪表的二次周期检定；当检定结果超差时，通过此参数进行调整，调整参

数的数值及调整的次数将被记录。

仪表系数的确定： 仪表系数=1-被检表的相对误差值

零点校准
No

Yes

Zero Trim
No

Yes

满管校准
No

Yes

Empty Trim
No

Yes

特征系数
1.000000

Max:1.030000
Min:0.970000

1.000000000

K Character
1.000000

Max:1.030000
Min:0.970000

1.000000000

满管校准
No

Yes

Full Trim
No

Yes

空管灵敏度 %

00.0
Max:99.9
Min: 0.0

40.0

Tube Region%

00.0
Max:99.9
Min: 0.0

40.0
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